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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Prufbescheinigungsnummer: SEV 11 ATEX 0110
Gerat: Temperaturfuhler
Typen A..CXRxxx, A..CXTxxx, A..CXNxxx
Hersteller: Allmetra AG
Anschrift: Flughofstrasse 57, CH-8152 Glattbrugg

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu
dieser Prifbescheinigung festgelegt.

Electrosuisse SEV, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen
Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG), bescheinigt die Erfullung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemass Anhang Il der Richtlinien.

Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichen Prufbericht 10-1K-0127.01 inkl. Erweiterung 1
festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfallt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 60079-0:12 + A11:13 EN 60079-11:12 EN 60079-26:15

Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur
die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemass Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen des Gerates.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
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Anlage

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Beschreibung des Gerates

Temperatursensoren A..CXRxxx, A..CXTxxx und A..CXNxxx werden als eigensichere Betriebsmittel
fur Temperaturmessungen in flissigen und gasférmigen Medien eingesetzt. Die Sensoren bestehen
aus einem Schutzrohr mit verschiedenen Prozessanschliissen und einem Anschlusskabel. In den
Sensoren werden PT100 Temperatursensoren oder Thermoelemente eingesetzt.

Typenbezeichnung:

Temperaturfihler Typ: A..CXRxxx = Widerstandssensor (PT-100)
Temperaturfithler Typ: A..CXTxxx = Thermoelemente
Temperaturfuhler Typ: A..CXNxxx = Nutenthermometer

Die .. in der Typenbezeichnung werden durch den Durchmesser des Schutzrohrs ersetzt.

Die xxx in der Typenbezeichnung werden durch Kundenkennzeichnungsnummer ersetzt, welche
keinen Einfluss auf den Explosionsschutz und die allgemeine Sicherheit haben.

Bemessungsdaten:
Mess- und Versorgungsstromkreis
der Ex i - Temperaturfiihler A..CXRxxx
in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia [IC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis.
Hochstwerte:
U; 30V
l; 100 mA
P 0.15 W

IA A TA

Wirksame innere Kapazitat Ci = OnF
zuzuglich pro Meter Lange
des Anschlusskabels Ck = 0.13nF

Wirksame innere Induktivitat Li = 0OmH
zuziglich pro Meter Lange
des Anschlusskabels Ly = 0.02mH
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Mess- und Versorgungsstromkreis
der Ex i - Temperaturfuhler A..CXNxxx
und A..CXTxxx
in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis.
Hoéchstwerte:
30V
100 mA
0.750 W

In A IA

| Wirksame innere Kapazitat 0nF
2 zuziglich pro Meter Lange
« des Anschlusskabels Ck
% Wirksame innere Induktivitat L;
g ﬁ zuziglich pro Meter Lange

B des Anschlusskabels

o
I

0.13 nF
0 mH

-
=
I

0.02 mH

Hinweise:

1. Die Zuordnung der Temperaturklasse zu der Oberflachenerwadrmung sowie der hdchstzuldssigen
Umgebungstemperatur wird aufgrund der Betriebsanleitung (Worst case) ausgelegt bzw. muss bei
anderen Betriebsverhaltnissen linear umgerechnet werden.

2. Metallische Gehause sind mit dem gemeinsamen Potentialausgleich der Anlage zu verbinden.

3. Durch geeignete Massnahmen ist sicherzustellen, dass auf der ganzen Lange des Leitungszuges
Potentialausgleich erreicht wird.

(16) Prifbericht 10-IK-0127.01 inkl. Erweiterung 1

e (17) Besondere Bedingungen
i Keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch die angewandten Normen erfllt.
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